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产品�览

�户获�

PM�列耐�温采用专业设计电路、和耐�温元�件�材料，可长期在 �温环��运行，专门针对+150°

钢铁、喷涂、�金、烘��水线等需要�温行业的应用而设计。

PM�列耐�温�有精�的检测�力、精���、重复精��和耐用性。

此�,PM�列耐�温�壳长�可�据�户要求提供�制�。

工作电压 :DC10 ...30V或AC20-250V   检测��：2mm、4mm、5mm、8mm、10mm、15mm    

开关输�：NPN或PNP   环�温�：     -25°C ....+150°C   

开关功�：常开或常闭    �壳�护等级：IP67       开关频�：500-1000Hz   开关认证：CE

PM�列耐�温圆柱形采用标����，可轻�替换现有产品，�大��缩短机��工时间

���LED指示灯调试监�更加�便。
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产品简介

PM�列圆柱形
耐+150°���温�近开关

国�耐�温�近开关领导者

领先的位置传感器专家

www.dcsensor.com
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 PM�列电感式�近开关

快速选型列�
直流三线制DC10-30V

�形类别 �线图 型� 订货����式 感应�� 输�类型电气配�

dc-001
FN2-PM12-NOD1-S PMS1429

FN2-PM12-NCD1-S

FN2-PM12-POD1-S

FN2-PM12-PCD1-S
PM12

2mm齐平

NO(常开)

NC(常闭)
NPN

PNP
NO(常开)

NC(常闭)
dc-003

PMS1430

PMS1432

PMS1431

dc-001
MN4-PM12-NOD1-S PMS1433

MN4-PM12-NCD1-S

MN4-PM12-POD1-S

MN4-PM12-PCD1-S

4mm�齐平

NO(常开)

NC(常闭)
NPN

PNP
NO(常开)

NC(常闭)
dc-003

PMS1434

PMS1436

PMS1435

dc-001
FN5-PM18-NOD1-S PMS1437

FN5-PM18-NCD1-S

FN5-PM18-POD1-S

FN5-PM18-PCD1-S
PM18

5mm齐平

NO(常开)

NC(常闭)
NPN

PNP
NO(常开)

NC(常闭)
dc-003

PMS1438

PMS1440

PMS1439

dc-001
MN8-PM18-NOD1-S PMS1441

MN8-PM18-NCD1-S

MN8-PM18-POD1-S

MN8-PM18-PCD1-S

8mm�齐平

NO(常开)

NC(常闭)
NPN

PNP
NO(常开)

NC(常闭)
dc-003

PMS1442

PMS1444

PMS1443

dc-001
FN10-PM30-NOD1-S PMS1445

FN10-PM30-NCD1-S

FN10-PM30-POD1-S

FN10-PM30-PCD1-S
PM30

10mm齐平

NO(常开)

NC(常闭)
NPN

PNP
NO(常开)

NC(常闭)
dc-003

PMS1446

PMS1448

PMS1447

dc-001
MN15-PM30-NOD1-S PMS1449

MN15-PM30-NCD1-S

MN15-PM30-POD1-S

MN15-PM30-PCD1-S

15m�齐平

NO(常开)

NC(常闭)
NPN

PNP
NO(常开)

NC(常闭)
dc-003

PMS1450

PMS1452

PMS1451

   PM � 列  I   � �
TM

www.dcsensor.com









6

��证书

021-37700145/2017

如有�动，恕不另行通知
   PM � 列  I   � �

TM

www.dcsensor.com


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6

